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PRZED ROZPOCZ!CIEM MONTA"U URZ#DZENIA NALE"Y ZAPOZNA$ SI! Z NINIEJSZ# INSTRUKCJ# 
 

NALE"Y ZACHOWA$ NINIEJSZ# INSTRUKCJ! OBS UGI 
 

MONTA" URZ#DZENIA (POD RYGOREM UTRATY GWARANCJI) NALE"Y PRZEPROWADZA$ W OPARCIU O NORMY OBOWI#ZUJ#CE 
W DANYM KRAJU ORAZ INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI 

 

 

I - GDZIE ZAINSTALOWA  URZ!DZENIE ? 
 
Urz%dzenie, które Pa&stwo nabyli, zosta'o  
zaprojektowane do ogrzewania pomieszcze&  
mieszkalnych ('azienka, kuchnia), biurowych, itp. 
W przypadku monta(u urz%dzenia w miejscu o innym  
przeznaczeniu, nale(y zasi)gn%* opinii producenta.  
Urz%dzenie zosta'o wyposa(one w zabezpieczenia  
wykonane w 2 klasie ochronno+ci – CLASSE II,        
posiada równie( zabezpieczenie przeciwbryzgowe  
umo(liwiaj%ce monta( urz%dzenia w 2 strefie (Volume2) 
pomieszczenia 'azienki. (rys.) 
Wybieraj%c miejsce monta(u urz%dzenia, konieczne  
jest zachowanie minimalnych odleg'o+ci pomi)dzy  
urz%dzeniem a innymi przedmiotami znajduj%cymi si) w danym pomieszczeniu. 
 
Nale(y pami)ta* o tym, (e urz%dzenie nie powinno znajdowa* si) w zasi)gu r)ki osoby bior%cej k%piel lub 
prysznic. 
 

 

NIE WOLNO INSTALOWA$ URZ#DZENIA: 
  W MIEJSCU WYST!POWANIA PRZECI#GÓW, GDY" MOG OBY TO ZAK ÓCI$ PRAWID OW# JEGO REGULACJ!, 
  W BEZPO,REDNIM S#SIEDZTWIE OTWORÓW LUB URZ#DZE- KONTROLUJ#CYCH WENTYLACJ! I KLIMATYZACJ!, 
  PONI"EJ GNIAZDEK ELEKTRYCZNYCH B!D#CYM STALE POD NAPI!CIEM, 
  NA WYSOKO,CI POWY"EJ 1000 M N.P.M., GDY" NA TAKIEJ WYSOKO,CI POWIETRZE JEST ZBYT ROZRZEDZONE 

 

 

II – MONTA" URZ!DZENIA 
 

2.1 MONTA" NA #CIANIE: 

Aby prawid'owo wykona* mocowanie nale(y:  
  odpi%* boki kartonu/opakowania i ustawi* go pionowo przy +cianie, 
  doln% klapk) kartonu/opakowania umie+ci* bezpo+rednio na pod'o(u 

lub na odpowiedniej wysoko+ci instalacji, 
  zaznaczy* starannie o'ówkiem 4 punkty do przewiercenia (narysowa* 

krzy(yk o maksymalnej szeroko+ci 2 cm), 
  wywierci* otwory, 
  przykr)ci* os'ony (u(y* podk'adek pod ka(d% +rub)), zapewniaj%c 

dost)p do +rub blokuj%cych od góry, 
  w'o(y* gumowe za+lepki do ka(dej os'onki, 
  za'o(y* os'onki na dwie rurki z góry i z do'u i dokr)ci* je przy pomocy 

dostarczonych +rub, 
  umie+ci* urz%dzenie na +cianie w os'onach i dokr)ci* wszystkie +ruby 

blokuj%ce 
 

moc wysoko+* 
(H) mm 

szeroko+* 
(L) mm 

grubo+* 
mm 

500 W 1013 
750 W 1464 

480 67 
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                                                    za+lepka gumowa 
 
 

moc wymiar (A) mm wymiar (B) mm 
500W 779 
750W 1230 

350 
 

 

KO KI DOSTARCZONE WRAZ Z URZ#DZENIEM S# TYPU 
STANDARDOWEGO. 

W PRZYPADKU SPECYFICZNEJ KONSTRUKCJI ,CIANY 
NALE"Y U"Y$ ODPOWIEDNICH KO KÓW 

 

                FAZA (br%zowy)                               faza 

 
                 ZERO (niebieski)                              zero 

 
                  PILOT (czarny) 
 
 
 
                                                      
                                                       PILOT 
             przewód elektryczny (kolor czarny) s'u(%cy do zdalnego  
      sterowania sieci% grzejników (modele z systemem PASS Program). 
       Przewód steruj%cy PILOT nale(y po'%czy* z nast)pnym grzejnikiem  
 wyposa(onym w taki sam przewód steruj%cy PILOT (tworzenie sieci nale(y 
        rozpocz%* od grzejnika, w którym umieszczony jest programator                           
                  (CHRONOPASS) .Maksymalna ilo+* grzejników pracuj%cych  
                                                w sieci to 15 szt. 

2.3 – ZABEZPIECZNIE TERMOSTATU 

Na czas transportu i monta(u urz%dzenia termostat  
jest zabezpieczony przez specjalne nó(ki, które mo(na  
po zamontowaniu urz%dzenia na +cianie zdemontowa*  
lub nie. 
W celu ich demonta(u nale(y:  
  nacisn%* j)zyczek znajduj%cy si) na stopce ( rys), 
  poci%gn%* stopk) do siebie, 
 
2.4 – POD$!CZENIE ELEKTRYCZNE 
 

 

URZ#DZENIE PRZEWIDZIANE JEST DO WSPÓ PRACY Z NAPI!CIEM 230 V , 50 HZ 
 

URZ#DZENIE NIE WYMAGA I NIE POSIADA PRZEWODU UZIEMIENIA, DLATEGO ZABRANIA SI!  
JAKIEJ KOLWIEK PRÓBY UZIEMIENIA URZ#DZENIA 

 

 

Aby pod'%czy* urz%dzenie pod napi)cie elektryczne, nale(y:  
  sprawdzi* czy warto+* napi)cia w sieci  

przewód 
grzejnika 

sie* 
elektryczna odpowiada warto+ci podanej na tabliczce 

znamionowej, 
  kabel elektryczny grzejnika wpi%*  

bezpo+rednio do puszki pod'%czeniowej  
lub po+rednio (je+li grzejnik posiada  
wtyczk)) w'o(y* j% do gniazdka elektrycznego, 

  obowi%zkowo nale(y zachowa* prawid'ow%  
biegunowo+* przewodów (rys), 

  puszk) przy'%czeniow% lub gniazdko sieciowe  
nale(y zamontowa* przynajmniej 25 cm nad pod'og%. 

 
W pomieszczeniach o du(ej wilgotno+ci tj. 'azienki, czy kuchnie, instalacja elektryczna powinna by* 
wyposa(ona w mechanizm odci)cia zasilania na wszystkich biegunach (bezpiecznik ró(nicowy 30mA).
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2.5 – PROGRAMOWANIE I PRACA W SIECI 

 
Tabela polece& jakie urz%dzenie mo(e odbiera* za po+rednictwem przewodu steruj%cego (do zmierzenia 
mi)dzy przewodem steruj%cym a punktem zerowym) 
Polecenia te s% zgodne z wymogami DOMERGIE, EDF, GIFAM (bezpiecze&stwo dzia'ania systemów 
sterowanych przewodem steruj%cym) z dn. 07/07/1997. 
 

przemienno+*, 
brak pr%du 
(4’53”) faza 
230V (7”) 

przemienno+* 
ca'kowita 230V 

pó'przemienno+* 
ujemna 

przemienno+*, 
brak pr%du 

(4’57”), faza 
230V (3”) 

pó'przemienno+* 
dodatnia +115V 

odbierane 
polecenia 

brak pr%du 
-115V 

       
oscyloskop 

 
_________ 

       
ECO ANTYZAMARZANIE STOP KOMFORT KOMFORT KOMFORT uzyskany tryb 

-2ºC -1ºC  
 

III – U"YTKOWANIE 

 

3.1 – PANEL STEROWANIA 

 

pokr)t'o temperatury z po'o(eniem      , 

 
dioda sygnalizacyjna (praca urz%dzenia), 
 

dioda sygnalizacyjna (tryb TURBO), 
 

przycisk TURBO w'%cz/wy'%cz (praca ci%g'a 2h), 
 

przycisk STOP w'%cz/wy'%cz urz%dzenie, 
 

dioda sygnalizuj%ca prac) grza'ki 
 
 

 
 

 

PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU MO"E DOJ,$ DO WYDZIELANIA SI! Z GRZEJNIKA SPECYFICZNEGO ZAPACHU 

JEST TO ZJAWISKO NORMALNE, B!D#CE WYNIKIEM WYPALANIA SI! SMARÓW TECHNICZNYCH URZYWANYCH 
W PROCESIE PRODYUKCJI  

W TAKIM PRZYPADKU NALE"Y  INTENSYWNIE PRZEWIETRZY$ DANE POMIESZCZENIE 
 

 

Prace, przy których mog% powstawa* 'atwopalne opary tj. lakierowanie parkietów, uk'adanie wyk'adzin z 
PCV albo stosowanie pasty do pod'óg w sprayu, z dodatkiem benzyny itp. nale(y wykonywa* przy 
wy'%czonym grzejniku. 
 

3.2 - USTAWIENIE TEMPERATURY KOMFORT 

Mówi%c o temperaturze KOMFORTOWEJ mamy na my+li temperatur), jak% powinno osi%gn%* dane 
pomieszczenie w chwili, gdy przebywaj% w nim mieszka&cy. 
W tym celu nale(y pokr)t'o regulacji temperatury (1) przekr)ci* w prawo i wybra* odpowiedni% warto+* 
temperatury jak% chcemy uzyska* w danym pomieszczeniu. 
Zakres temperatury komfortowej mo(na wybiera* p'ynnie w zakresie od 15°C do 30°C. 
Termostat wy'%czy ogrzewanie po osi%gni)ciu ustawionej temperatury, która nast)pnie b)dzie 
utrzymywana na sta'ym poziomie przez okresowe za'%czanie i wy'%czanie si) urz%dzenia. 
Po wst)pnym ustawieniu temperatury nale(y poczeka* (min. 1-2 godz.) i sprawdzi*, czy ustawienie to 
nam odpowiada, lub dokona* korekty regulacji temperatury, zmniejszaj%c/zwi)kszaj%c jej warto+*. 
Z chwil% gdy element grzewczy naszego urz%dzenia zacznie produkowa* ciep'o na termostacie za+wieci si) 
dioda sygnalizacyjna (6). 
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3.3 – USTAWIENIE TEMPERATURY ANTYZAMARZANIOWEJ 

W przypadku d'ugotrwa'ej nieobecno+ci domowników, mo(emy skorzysta* z funkcji zabezpieczenia 
antyzamarzaniowego, które pozwala nam utrzyma* sta'% warto+* temperatury otoczenia na poziomie 
+7°C., chroni%c urz%dzenie oraz instalacja wodna znajduj%ca si) w domu nie uleg'a zamarzni)ciu. 
Aby system dzia'a' prawid'owo, grzejnik musi by* w'%czony, pokr)t'o regulacji temperatury (1) nale(y 
ustawi* w po'o(eniu ! . 
 

3.4 – USTAWIENIE TRYBU TURBO 

Jest to tryb pozwalaj%cy na szybkie podwy(szenie temperatury w danym pomieszczeniu na czas 2 godzin. 
Po tym okresie czasu urz%dzenie powróci do normalnego systemu pracy. 
Aby uruchomi* tryb TURBO nale(y wcisn%* przycisk (4), wówczas dioda sygnalizacyjna (3) trybu TURBO 
za+wieci si) na czas jego pracy. 

3.5 – BLOKADA USTAWIE% TERMOSTATU 

W celu sta'ego zablokowania lub ograniczenia  
mo(liwo+ci ingerencji w nastawion%  
na termostacie warto+* temperatury  
(np. przed dzie*mi, go+*mi hotelowymi etc.),  
mo(emy skorzysta* z funkcji blokady termostatu. 
W tym celu nale(y : 
  ustawi* pokr)t'o regulacji temperatury (1) 

w po'o(eniu które jest dla nas  
najbardziej komfortowe, 

  przy pomocy wkr)taka wykr)ci* +rub) (rys.1), 
  wkr)ci* +rub) w miejsce blokady pokr)t'a ( rys.2) 
 

3.6 – USTAWIENIE TRYBU STEROWANIE 

Je+li Pa&stwa urz%dzenie b)dzie pracowa'o w sieci sterowanej przez programator zarz%dzaj%cy, wówczas 
nale(y suwak trybów pracy ustawi* w po'o(eniu  
Takie ustawienie zapewni pe'n% wspó'prac) urz%dzenia z programatorem, który b)dzie nim bezpo+rednio 
zarz%dza' powoduj%c automatyczn% zmian) trybów pracy urz%dzenia zgodnie z ustawieniami 
zaprogramowanymi na programatorze. 
Pracuj%c w tym trybie grzejnik samodzielnie b)dzie przechodzi' z trybu temperatur KOMFORTOWYCH do 
trybu temperatur EKONOMICZNYCH i odwrotnie.  
 

3.7 – USTAWIENIE TEMPERATURY EKO         (dot. wy'%cznie urz%dze& pracuj%cych w sieci) 
Zaleca si) stosowanie tego trybu podczas nieobecno+ci w domu powy(ej 2 godzin. 
Tryb EKO mo(na uzyska* wy'%cznie wówczas, gdy nasze urz%dzenie pracuje w sieci grzewczej sterowanej 
przez programator zewn)trzny. 
Urz%dzenie dostaj%c sygna' z programatora poprzez przewód steruj%cy obni(a temperatur) swej pracy o -
3,5°C w stosunku do pierwotnego ustawienia. W wypadku modeli pracuj%cych z bardziej zaawansowanym 
typem programatora istnieje mo(liwo+* obni(enia temperatury KOMFORT o -1°C lub -2°C. 
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IV – OSTRZE"ENIA 

 

  ka(de urz%dzenie wyposa(one jest w system zabezpieczaj%cy (bezpiecznik termiczny), który w razie 
przeg(ania wy'%czy urz%dzenie, i je+li nie uleg'o ono trwa'emu uszkodzeniu, powinno po kilku 
minutach ponownie za'%czy* si) do pracy(po ostygni)ciu), 

  w czasie wietrzenia pomieszczenia lub d'u(szej nieobecno+ci domowników (pow. 8 godzin) nale(y 
pokr)t'o regulacji ustawi* w pozycji ! 

  je(eli w pomieszczeniu znajduje si) kilka grzejników, to powinny one pracowa* jednocze+nie, w ten 
sposób temperatura w pomieszczeniu b)dzie jednolita, co nie spowoduje zwi)kszenia zu(ycia 
energii elektrycznej, 

  dzieci nie powinny wspina* si) na urz%dzenie, 
  wszelkie interwencje wykonywane na elementach elektrycznych powinny by* dokonywane przez 

wykwalifikowan% osob), 
  obudowa urz%dzenia mo(e pozostawa* ciep'a jeszcze przez d'ugi czas od momentu, gdy urz%dzenie 

zosta'o wy'%czone. 
 
V – KONSERWACJA 

 

By urz%dzenie dzia'a'o d'ugo i bezawaryjnie nale(y : 
  przynajmniej 2 razy do roku odkurzaczem lub szczotk% oczy+ci* urz%dzenie, 
  raz na 5 lat za po+rednictwem przedstawiciela Autoryzowanego Serwisu dokona* kontroli 

urz%dzenia oraz jako+ci p'ynu grzewczego, 
  w przypadku wymiany p'ynu, nale(y wla* 3,65 l do urz%dzenia (model 500 W) i 5,45 l (model 

750W), 
  zu(yty p'yn powinien by* koniecznie oddany do firmy zajmuj%cej si) utylizacj% zu(ytych olejów, 
  obudow) urz%dzenia mo(na czy+ci* wilgotn% szmatk%, nie stosuj%c przy tym preparatów 

zawieraj%cych sk'adniki +cierne lub o agresywnym dzia'aniu, 
  w mocno zanieczyszczony +rodowisku obudowa urz%dzenia mo(e odbarwia* si)(zjawisko to 

spowodowane jest du(% ilo+ci% zanieczyszcze& w powietrzu), w takim przypadku radzimy sprawdzi* 
wentylacj) pomieszczenia oraz jego czysto+* 

 
napotkane problemy co nale(y sprawdzi* ? 

urz%dzenie nie grzeje - upewni* si), czy bezpieczniki na tablicy rozdzielczej lokalu s% 
w'%czone lub czy mechanizm ró(nicowy (je(eli jest jeden) nie 
odci%' zasilania do urz%dzenia. 
- sprawdzi* temperatur) powietrza w pomieszczeniu. 
- wy'%czy*, nast)pnie w'%czy* urz%dzenie (wy'%cznik "): 
- je(eli sygnalizator # mignie 3 razy oznacza to, (e sonda 
temperatury pomieszczenia jest uszkodzona. 
(prosimy skontaktowa* si) serwisem, aby wymieni* czujnik) 
- je(eli sygnalizator # miga 5 razy oznacza to (e urz%dzenie jest 
zasilane z przepi)ciem (nale(y odci%* zasilanie urz%dzenia 
(bezpiecznik, mechanizm ró(nicowy ) i skontaktowa* si) z 
serwisem ) 

urz%dzenie grzeje ca'y czas - sprawdzi*, czy urz%dzenie nie jest umieszczone w przeci%gu lub 
czy regulacja temperatury nie zosta'a zmieniona 

urz%dzenie nie wykonuje 
polece& programowania 

- upewni* si) czy w'a+ciwie ustawili+my programator 
wspó'pracuj%cy (si)gn%* do jego instrukcji obs'ugi). 
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VI – GWARANCJA 

 
U(ytkownik powinien zachowa* ten dokument w celu przedstawienia go w momencie reklamacji. 
Gwarancja obejmuje okres 24 miesi)cy od daty zakupu urz%dzenia.  
 

6.1 – WARUNKI GWARANCJI 
  urz%dzenie powinno by* zamontowane przez osob) wykwalifikowan% (obowi%zkowa jest piecz%tka z 

numerem uprawnie&) zgodnie z regu'ami sztuki zawodu, z obowi%zuj%cymi normami i z zaleceniami 
niniejszej instrukcji, 

  urz%dzenie powinno by* eksploatowane w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz regularnie 
konserwowane przez u(ytkownika oraz specjalist), 

  je+li powy(sze warunki s% spe'nione nasza gwarancja ma zastosowanie poprzez bezp'atn% wymian) 
cz)+ci uznanych przez serwis autoryzowany za wadliwe, lub w szczególnym wypadku wymiany 
ca'ego urz%dzenia na nowe, 

  gwarancja jest liczona od daty sprzeda(y. W przypadku braku dokumentu zakupu gwarancja b)dzie 
obliczana na podstawie daty produkcji zaznaczonej na tabliczce znamionowej urz%dzenia, 
powi)kszonej o 6 miesi)cy, 

  uszkodzenia wynikaj%ce z wadliwej eksploatacji urz%dzenia (mróz, niew'a+ciwa biegunowo+* 
instalacji elektrycznej, z'e pod'%czenie do instalacji, etc.) nie mog% w (adnym wypadku by* 
przypisane producentowi i b)d% naprawiane odp'atnie, 

  wszelkie cz)+ci wymienione w czasie trwania gwarancji podlegaj% ekspertyzie serwisu fabrycznego 
producenta, 

  gwarancja jest wa(na wy'%cznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
  do wykonywania napraw gwarancyjnych uprawnione s% wy'%cznie autoryzowane przez nasz% firm) 

PUNKTY SERWISOWE, 
  kwestie sporne regulowane s% przez przepisy Kodeksu Cywilnego art. 577 - 582. 
 
6.2 – GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZE% POWSTA$YCH W WYNIKU : 
  anormalnych warunków pracy urz%dzenia : 

(usytuowanie urz%dzenia nara(aj%ce je na wp'yw mrozu lub nadmiernej wilgotno+ci  
pomieszcze&, uszkodze& wynikaj%cych ze zbyt du(ego napi)cia energii ), 

  monta(u urz%dzenia niezgodnego z obowi%zuj%cymi normami , 
  braku lub wadliwej konserwacji, 
  modyfikacj) oryginalnych cz)+ci wyposa(enia bez konsultacji z producentem lub u(ywanie cz)+ci 

zamiennych nie posiadaj%cych homologacji producenta, 
  monta(u urz%dzenia przez osob) nie wykwalifikowan% i do tego nie uprawnion%, 
  mechanicznych uszkodze& podczas transportu, nie z winy producenta, 
 
 

PRODUKTY PRZEDSTAWIONE W TYM DOKUMENCIE MOG# BY$ W KA"DYM MOMENCIE 
ZMODYFIKOWANE W CELU ODPOWIEDZI NASZEJ FIRMY NA ROZWÓJ TECHNOLOGII LUB NA  

ZMIAN! OBOWI#ZUJ#CYCH W DANYM KRAJU NORM. 
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