2.2 Dachy, koryta
dachowe, rynny i rury

spustowe
Systemy ochrony przed oceniegiem
i lodem zapobiegajt:
e gromadzeniu ceniegu i lodu
na dachach
 zamarzaniu wody w rynnach
i rurach spustowych,
i uszkodzeniom tych instalacji
* powstawaniu zaciekOw
na elewacjach budynkéw
* powstawaniu sopli

Straty poniesione z powodu uszko-
dzonych rynien i dachow
przewy¢,szajt nakiady poniesione
na instalacjé grzewcz?.

Aby zapewnige skutecznooeee dziaania — ~ !
systemu grzejnego, moc zainstalo-
wana powinna zawieraze sié

w granicach przedstawionych

w tabeli.

Zastosowanie odpowiedniej
mocy grzejnej

zastosowanie moc grzejna
rynny i rury 20-60[Wimi] Dobdr mocy zalesy od po3o¢.enia W rynnach lub rurach spustowych
spustowe obiektu w okrecelonej strefie 0 szerokoceci (cerednic) 12 cm
koryta dachowe klimatycznej. w strefie klimatycznej o 3agodnych
0 szerokoceci 200-300[W/m?] zimach mog liwe jest pojedyncze
powy¢ej 30 cm Do ogrzewania dachow i jego uso¢.enie przewodu grzejnego.
krawédzie dachu | ok. 200[W/m? elementow nale¢y stosowase
po’acie dachowe przewody posiadajice powsoké W rejonach o dugych opadach
wystajice ok. 300[W/m? odpornt na dzia2anie promieni UV: ceniegu ogrzewanie tylko rynien i rur
poza lico ceciany « przewody grzejne jednostronnie spustowych nie zapewnia ca3kowi-
zasilane ELEKTRA VCDR tego usuniécia ceniegu i sopli.
» samoregulujice przewody Konieczne jest ogrzanie krawédzi
grzejne ELEKTRA SelfT&c dachu przylegaj‘cego do rynny

(szerokoceae ogrzewanej plaszczyzny

Do ogrzewania rynien zazwyczaj dachowej ok. 50cm)

stosuje sié podwajne u3o¢ enie
przewodu grzejnego.
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Przyk3ad ogrzewania krawédzi dachu

U3¢ enie przewodu grzejnego ELEKTRA VCDR w rynnie i rurze spustowej

Je¢eli woda z rur spustowych jest
odprowadzana bezpocerednio do
kanadu deszczowego, to odcinek
rury spustowej od poziomu terenu
do giébokoceci przemarzania gruntu
rownie¢, nale¢y ogrzaze.

1l STREFA
~_ 1,0m
-

Warszawa

U3¢ enie przewodu grzejnego poni¢.ej poziomu terenu G3ébokoceee przemarzania gruntu



Mocowanie przewoddw
Zastosowanie uchwytéw monta-
¢owych umog liwia utrzymanie
odpowiedniego odstépu (a-a)
pomiédzy stsiednimi odcinkami
przewodow grzejnych.

Rynny

Uchwyt do rynny

Linka z uchwytami do rynien

Mocowanie przewodéw w rynnie

Rury spustowe

W rurach spustowych przewody
grzejne mocuje sié za pomoct
uchwytow.

Uchwyt do rur spustowych

Roof runners

Tacema instalacyjna z tworzywa
sztucznego

Je¢eli d*ugoceae przewodu wpro-
wadzonego do rury spustowej
przekracza 12m, nalesy
zastosowaee linké z uchwytami.

Linka z uchwytami do rur spustowych

Listwa monta¢,owa podklejona
specjaln® tacem! samoprzylepn?



Krawédzie dachow

Uchwyty z blachy cynkowo tytanowej lub
miedzianej

Uchwyty te mo¢,na:
« przykleigze do powierzchni dachu
° przymocowase za pomoc! nitow
« zawiesiee na izolowanej lince
noaenej (rys. obok)



2.3 Sterowanie

Najbardziej skuteczny i ekonomiczny
jest system sterowany regulatorem
wyposa¢,onym w czujnik tempera-
tury oraz wilgoci. System zad'czany
jest tylko wtedy, gdy zaréwno
temperatura jak i wilgose sygnalizuj*
opady ceniegu, marznicego deszczu
oraz wystépowanie oblodzenia.

Regulator ELEKTRA ETO2
przeznaczony jest do sterowania
wiékszymi systemami (obci'¢ alnoceae
do 3x16A). Pozwala na kontrolé
dwdch stref grzejnych.

Przy odpowiednim podiczeniu
dwdch czujnikéw do kontroli rynien
lub dwéch czujnikbw do kontroli
powierzchni i citgéw komunika-
cyjnych do jednego regulatora,
mog¢,na sterowaae niezale¢ nie
dwoma ré¢,nymi strefami.

Moyg liwa jest rownie¢, kombinacja
ww. czujnikw — sterowanie dwoma
ré¢,nymi obszarami (np. rynny i zjazd
do garagu).

2.3.1 Powierzchnie i cigi
komunikacyjne

W zale¢ noceci od wielkoaeci systemu
oraz iloceci stref stosujemy regulator
temperatury ETR2 z jednym lub
ETO2 z jednym lubz dwoma
czujnikami temperatury i wilgoci.

5mm

czujnik

Przykdad instalacji czujnika temperatury i wilgoci

Do mniejszych systeméw sdu¢y
regulator ELEKTRA ETR2
(obcit¢alnoceze do 16A).
Obs3uguije jedn? strefé.

Regulator nale¢y zamontowage na
tablicy sterujicej. Do tablicy dopro-
wadza sié przewody zasilajice

Regulator ELEKTRA ETO2

Czujnik temperatury i wilgoci insta-
luje sié w nawierzchni, w miejscu
nara¢,onym na najd3u¢,sze
utrzymywanie sié wilgoci i niskiej
temperatury (np.miejsce zacienione
lub wyeksponowane na dzia3anie
wiatru); umieszczamy go ok. 5mm

materia3
wype3niajicy
np. beton

nawierzchnia

podk3ad
pod nawierzchnié

podk3ad utwardzony
pod czujnikiem

w hawierzchni

("zimne") przewodu grzejnego lub
maty grzejnej oraz przewody
czujnikbéw temperatury i wilgoci.

Ponadto tablica powinna byse
Wyposa¢,ona w zabezpieczenia, tzn.
wyslcznik ré¢nicowo-pridowy oraz
nadmiarowo-pridowy.

Regulator ELEKTRA ETR2

poni¢ ej poziomu nawierzchni, aby
umoyg liwiee zatrzymanie wody.
Czujnik temperatury i wilgoci nalesy
zainstalowase po wykonaniu wylewki
betonowej lub u3o¢ eniu kostki
brukowej. Przed wykonaniem
nawierzchni planowanego miejsca
poo¢.enia czujnika nale¢y doprowa-
dziee rurké ochronn?, ktéra posiu¢y
do przeprowadzenia przewodu
czujnika.

Zaleca sié, by przewod czujnika by?
doprowadzony do tablicy sterujicej
bez przediu¢ania. Je¢eli przed3u¢ enie
okag¢ e sié konieczne, to podlczenie
nale¢y wykonage w puszce elektrycz-
nej lub za pomoc' mufy termo-
kurczliwej.

Czujnik temperatury i wilgoci
ETOG-55
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2.3.2 Dachy, rynny

W zale¢ noceci od wielkoceci systemu
oraz iloceci stref grzejnych stosujemy
regulator ETR2 z jednym lub ETO2

Z jednym lub z dwoma czujnikami
wilgoci oraz z zewnétrznym czujni-
kiem temperatury. Czujnik tempera-
tury nalesy umiececise na zacienionej
cecianie budynku pod rynn?, nato-
miast czujnik wilgoci na dnie rynny.

Czujnik

temperatury powietrza

ETF-744 oraz czujnik wilgoci Umieszczenie czujnika wilgoci w rynnie
ETOR-55

2.3.3 Konfiguracja regulatoréw

Powierzchnie i cilgi Ma3e instalacje,
komunikacyjne jedna strefa
Du¢.e instalacje, Du¢ e instalacje,
jedna strefa dwie strefy
ELEKTRA
ETR2G
ELEKTRA ELEKTRA dodatkowy
ETOG2 Du¢e instalacje, ETOG2 czujnik
dwie strefy bt
ETOG-55
dwa ré¢,ne obszary
np. rynny i zjazd do garasu
dodatkowy
ELEKTRA temperaty
ETOG2 powietza
ETF-744/99
oraz czujnik

wilgoci
ETOR-55



Dachy, rynny

Du¢.e instalacje,
jedna strefa

ELEKTRA
ETOR2

Ma3e instalacje,
jedna strefa

Du¢e instalacje,

dwie strefy
ELEKTRA
ETR2R
ELEKTRA
Dug e instalacje, ETOR2 gglj‘;}t‘)‘”y
dwie strefy wilgoci
ETOR-55
dwa ré¢,ne obszary
np. rynny i zjazd do garasu
ELEKTRA
ETOR2 dodatkowy
czujnik
temperatury
i wilgoci
ETOG-55



2.4 Tabela doboru produktow

przewody grzejne .
. moc maty grzejne .
zastosowanie grzejna vC | vCD | VCDRI SelfTe@ SnowTec™ sterowanie
20 25 20 | (samoregulujtce)
drogi dojazdowe,
200-300[W/m T iz Y. Y. 1+
chodniki, parkingi [Wim : !
ETOG2*
rampy, mos 250-300[W/m + + Y Y4 +
R Wim i ) ETR2G
schody 250-300[W/m 3 + + Ya Y Ya
dachy
' 200-300[W/ 3 3 + ¥ 3
koryta dachowe 55 2 d A ETOR2*
ETR2R
ynny, 20-60[W/m] Yo | % | + - Ys
rury spustowe

*  istnieje mogliwoceae zastosowania jednego regulatoraETOG2 lub ETOR2

uzupes3nionego o dodatkowy czujnik dla drugiej stref y (rozdzia® 2.3).
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