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Instrukcja montazu kolektorow stonecznych KSH-2.0 na dachu ptaskim lub fundamencie,

1. Informacje wstepne

Instalacja odgromowa

W przypadku gdy wysokos¢ montazu kolektoréw przekracza 20 m, a budynek nie
posiada instalacji odgromowej, wszystkie elementy przewodzgce prad elektryczny nalezy
potaczyc z uziomem (minimalny przekréj uziomu 16 mm?’), a nastepnie z potencjatem
wyréwnawczym.

Gdy wysokos¢ montazu kolektorédw nie przekracza 20m, zabezpieczenie odgromowe
instalacji nie jest konieczne.

Jezeli budynek posiada instalacje odgromowa, nalezy potgczy¢ instalacje solarng z
odgromowa. Czynnosc tg powinien wykonac elektryk.

Recykling

Wyeksploatowane kolektory stoneczne mozna zwrdci¢ producentowi.
Producent zwrocone mu kolektory zutylizuje w sposéb jak najmniej ucigiliwy dla
srodowiska.

2. Bezpieczenstwo podczas montazu

Przed przystapieniem do prac montazowych naleiy niezwtocznie zapoznac sie
ze wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwal

Wskazéwka.
W zwigzku z tym, Zze prace montazowe na dachu moga byc¢ niebezpieczne,

zaleca sie do ich wykonania zatrudnic firme dekarska.

NIEBEZPIECZENSTWO POPARZENIA

W przypadku gdy kolektory i materiaty montazowe przez duzszy czas
narazone s3 na dziatanie promieniowania stonecznego,
istnieje ryzyko oparzenia sie o gorgce elementy.

W celu unikniecia niebezpieczeristwa poparzenia nalezy:
— stosowac odziez ochronng,
—  przykryc kolektor i materiaty montazowe plandeka (dzieki czemu
ograniczymy nagrzanie sie od promieni stonecznych).

W instrukcji montazu zawarto wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa i wiasciwego
usytuowania kolektoréw na dachu oraz prawidtowego wykonania przytacza hydraulicznego.

Rysunki jak i informacje zawarte w instrukcji dotycza pionowego montazu kolektorow.

Montaz kolektorow opisany w instrukcji moga wykonywac jedynie osoby wykwalifikowane,

posiadajace fachowa wiedze w zakresie instalacji gazowych i wodnych.
Po zakonczeniu prac, instalator powinien przekazac klientowi instrukcje montazu oraz

przedstawic¢ w sposéb zrozumiaty zasade dziatania i wskazéwki niezbedne do prawidtowe] obstugi
instalacji solarnej.

Zestaw montazowy stuzy tylko do montazu kolektorow stanecznych, nie moze on stuzyc¢ do
montazu innych urzadzen na dachu. Montaz wylacznie kolektoréw stonecznych na konstrukcji
wsporczej gwarantuje bezpieczenstwo.
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Instrukcja montazu kolektorow stonecznych KSH-2.0 na dachu ptaskim lub fundamencie.,

3. Przed przystgpieniem do montazu

3.1. Kompletnosé dostawy

| g

Lista elementéw zestawu montazowego.

lloSé kolektorow w zestawie 1 2 3 4 5
Nr Nazwa elementu lios¢é elementow
1 Profil 2 2 4 2+2 4
2 Rama wsporcza 2 kpl. 3 kpl. 4 kpl. 5 kpl. 6 kpl.
3 Docisk kolektora 4 4 4 4 4
4 Docisk kolektorow 0 2 4 6 8
5 Uchwyt kolektora 2 4 6 8 10
6 tacznik profilu 0 0 2 2 2

7 Sruba mocujaca (éruba M8x20, nakretka M8,

10kpl. | 16kpl. | 22kpl. | 28kpl. | 34 kpl.
podkfadka okragta, podktadka zabkowana) p p P p P

8 Wkret samowiercacy 0 0 4 4 4
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Instrukcja montazu kolektorow stonecznych KSH-2.0 na dachu ptaskim lub fundamencie.,

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ czy dostawa jest kompletna
(wg rysunku powyzej i tabeli), a dostarczone elementy sg nieuszkodzone.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia niezwtocznie przeprowadzi¢ wymiane uszkodzonego
elementu lub czesci. Wymiane przeprowadzac wytgcznie na oryginalnych czesciach producenta.

3.2. Transport i sktadowanie

Kolektory nalezy przechowywac w suchym miejscu. W przypadku gdy kolektory sktadowane sg na
wolnym powietrzu muszg by¢ zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi.

3.3. Dokumentacja techniczna

Zestaw instalacji solarnej sktada sie z réznych komponentow. Przed montazem ktéregokolwiek z
nich nalezy zapoznac sie z odpowiednig instrukcj3.
Instrukcje montazu urzadzenia lub osprzetu zatgczone sg do danego urzadzenia.
— instrukcja montazu kolektordw stonecznych,
— instrukcja montazu grupy pompowej,
— instrukcja montazu sterownika solarnego,
— instrukcja montazu zasobnika c.w.u.

3.4. Narzedziai sprzet dodatkowy

— poziomica,
— szelki z ling zabezpieczajacg (do pracy na wysokosci),
— rusztowanie, drabina dekarska lub dZwig.

3.5. Lokalizacja kolektora

0Od prawidtowej lokalizacji absorbera w stosunku do padajgcych promieni stonecznych zalezy
potencjalna ilos¢ absarbowanego promieniowania. Optymalnym jest prostopadte ustawienie
powierzchni kolektora do padajacego promieniowania.

Zalecane potozenie kolektora:

— kat nachylenia:
40 - 45° dla instalacji catorocznych
ok. 30° dla instalacji uzytkowanych latem
ok. 60° dla instalacji uzytkowanych zima
— orientacja kolektora w kierunku potudniowym
(lub zblizonym do potudniowego).

Zaleca sie instalowanie kolektoréw na potudniowej potaci dachu. Przy instalowaniu nalezy
zwrdcic szczegdlng uwage na ochrone przed wywrdceniem przez silne wiatry.
Dopuszczalne obcigzenie $niegiem i wiatrem wynosi max. 2,0 kN/mZ.

Nie wolno instalowac¢ kolektoréw stonecznych z nachyleniem
mniejszym od 15° i wiekszym niz 75°.
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nstrukcja montazu kolektorow stonecznych KSH-2.0 na dachu ptaskim lub fundamencie.

Pole kolektoréw powinno byc¢ zlokalizowane w sposdb ktdry nie bedzie powodowat zacieniania
absorbera przez sgsiednie budynki, drzewa itp...

W przypadku wiekszej ilosci pél kolektorow waine jest by rzad kolektoréw poprzednich nie
zacieniat rzedu nastepnego.

3.6. Dane techniczne kolektora plaskiego KSH-2.0

kolektor ptaski wartosé jednostka
szerokosc 1072 mm
wysokosc 2119 mm
gtebokos¢ 90 mm
masa kolektora 36 Kg
powierzchnia brutto kolektora 2,27 m’
powierzchnia apertury 1,98 m’
przytgcza: rura Cu 18 mm
zawartosc¢ ptynu 1.13 dm?
Max cisnienie robocze 6.0 bar
Przeptyw min. - max. 1-4 dm®/min

3.7. Wymiary charakterystyczne wystepujgce w instrukcji montaiu.

llosé kolektcfrow w 1 ) 3 a 5
zestawie
Wymiar Wartosé wymiaru [ mm ]
A 960 1050 1080 1095 1100
B 225 225 220 220 220
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Instrukcja montazu kolektorow stonecznych KSH-2.0 na dachu ptaskim lub fundamencie.,

4. Kolejne czynnosci montazu.
4.1. Montaz ram wsporczych.

Baza zestawu montazowego jest rama wsporcza (2). Wszystkie ramy wsporcze (2) montuje sie w
ten sam sposdb, jaki obrazuje ponizszy rysunek. Wybierajgc odpowiedni otwér rozpory gornej mozna
uzyskac kat pochylenia kolektora 30°, 45° i 60°. Gdy wystgpi koniecznos¢ ustawienia kolektoréw pod
innym katem nalezy samodzielnie wykonac dodatkowe otwory.

W przypadku dachow
nachylonych w kierunku
potnocnym ”N”, nalezy do
zatozonego pochylenia
kolektoréw dodac wartosc

pochylenia dachu.

W przypadku dachéw nachylonych w kierunku potudniowym ”S” nalezy od zatozonego pochylenia
kolektoréw odjac wartosé pochylenia dachu.

Otrzymana wartos¢ wskazuje ile ma wynosic kat pochylenia zestawu montazowego.
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Instrukcja montazu kolektorow stonecznych KSH-2.0 na dachu ptaskim lub fundamencie,

4.2. taczenie profili wielorowkowych.

Dla zestawow sktadajgcych sie z trzech i wiecej kolektorow profile nalezy pofgczyé. W tym celu w
jeden z koncow profilu (1) nalezy wsuna¢ potowe dtugosci tgcznika profilu (6), po czym zabezpieczyc
go, wkrecajac wkret samowiercacy (8) ok. 50 mm od krawedzi profilu (1). Na wystajacg czesc tacznika
profilu (6) nasunaé drugi profil (1), po czym podobnie jak poprzednio zabezpieczyé wkretem
samowiercacym (8), zwracajgc uwage na rownolegte ustawienie scianek profilu (1).

Czynnosc powtorzyc dla drugiego kompletu profili.

Wskazéwka
W przypadku zestawu skladajgcego sie 24
kolektoréw, nalezy zwrdcic szczegdlng uwage,
aby po pofaczeniu otrzymac dwa komplety profili
o jednakowej diugosci.

4.3. Montaz profili wielorowkowych.

Do ram wsporczych (2) za pomoca sruby
mocujacej (7) przykrecic profil (1). W tym celu nalezy
wewnatrz profilu (1) umiescic sruby mocujace (7)

w takiej ilosci jak ilos¢ ram wsporczych (2),
zachowujgc pomiedzy nimi rozstaw ,A”.

Nastepnie umiesci¢ sruby mocujgce (7)
w otworach ram wsporczych (2)
i dokreci¢ lekko nakretke.

Wskazéwka
W skiad $ruby mocujacej wchodzi: sruba M8x20,
podktadka okragta, podktadka zabkowana, nakretka M8.
Nalezy bezwzglednie uzywac wszystkich elementow

w wymienionej wyzej kolejnosci. Sruba mocujaca (7)
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Instrukcja montazu kolektorow stonecznych KSH-2.0 na dachu ptaskim lub fundamencie.

Czynnosci powtdrzy¢ dla drugiego profilu (1). Nastepnie nalezy wyrownac ze sobg krawedzie
goérnego i dolnego profilu, oraz ustawi¢ ramy wsporcze (2) réwnolegle wzgledem siebie z odstepem
rownym ,A”, po czym dokreci¢ wszystkie sruby mocujgce (7).

4.4. Montaz ram wsporczych do podtoza.

Konstrukcje wsporczg nalezy przymocowac do podtoza za pomoca srub kotwigcych w sposob
uniemozliwiajacy jej wyrwanie. W tym celu nalezy ja ustawi¢ w miejscu przeznaczenia, pamietajac aby
zachowac¢ minimum 1 metr dystansu od krawedzi dachu.

Poprzez otwory w stopce natrasowac miejsca
przytwierdzenia konstrukcji, po czym odsung¢
konstrukcje w bezpieczne miejsce i wywiercic w
podtozu otwory kotwigce.

Nastepnie odkreci¢ stopki od konstrukcji
wsporczej, przytwierdzic je do podtoia, po czym
ponownie skreci¢ catos¢ mocujac ostatecznie
konstrukcje wsporcza w miejscu usytuowania
kolektoréw stonecznych
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Instrukcja montazu kolektorow stonecznych KSH-2.0 na dachu ptaskim lub fundamencie.,

4.5. Rozmieszczenie Srub mocujacych pod docisk kolektora.

Na gérnym i dolnym profilu (1)

rozmiesci¢ sruby mocujace (7),
ktoére postuig do zamocowania
docisku kolektora (3) oraz docisku
kolektoréw (4).

W tym celu wewnatrz profilu (1)
umiescic sruby jak na rysunku.

Pomiedzy kolektorami przewidziany zostat docisk kolektoréw (4) montowany przy pomocy
jednej sruby mocujacej (7), zas na skraju zestawu docisk kolektora (3).
Skrajne sruby mocujace (7), stuzace do zamocowania dociskow kolektora (3) w tej fazie montazu
mozna pomina¢, montujac je po utozeniu kolektoréw stonecznych, zas sruby macujace docisk
kolektorow (4) pomiedzy kolektorami rozstawiamy symetrycznie wzgledem srodka profilu zachowujac

odstepy ok. 1130 mm.
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Instrukcja montazu kolektorow stonecznych KSH-2.0 na dachu ptaskim lub fundamencie.

4.6. Montaz uchwytéw kolektora.

Na dolnym profilu (1) zamocowa¢
uchwyty kolektora (5).
W tym celu sruby mocujgce (7) umiescic
wewnatrz profilu (1) jak na rysunku,
w ilosci dwoch sztuk na kazdy kolektor.

Pierwszg srube ustawic w odlegtosci ,,B” od krawedzi
profilu, a pozostate zachowujgc pomiedzy nimi rozstaw
naprzemiennie 700 i 440 mm.

Na profil (1) natozy¢ uchwyt kolektora (5), przesunac w
kierunku sruby mocujacej (7),po czym natozyc podktadke
okragta, zabkowanga i dokreci¢ nakretka.

Wskazéwka
Przy prawidiowym rozstawieniu uchwytdw kolektara, ostatni z nich powinien znalei¢ sie w odlegtosci ,B” od przeciwleglej

krawedzi profilu.
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Instrukcja montazu kolektorow stonecznych KSH-2.0 na dachu ptaskim lub fundamencie.,

4.7. Montaz pierwszego kolektorow

Po ostatecznym sprawdzeniu wszystkich potgczen moina przystapic do
koricowego montazu kolektorow.

Wskazéwka
Kolektory, na czas transportu na dach i montaiu, nalezy zabezpieczyé przed upadkiem (zsunigciem sig z dachu).

W tym celu, dolng krawedz kolektora oprzec
na profilu (1). Zsunac ostroznie kolektor w doét, aby
wspart sie na dwoch uchwytach kolektara (5), po
czym oprzec panel na gérnym profilu (1).

Po wyrownaniu panelu symetrycznie
wzgledem uchwytow kolektora (5), nalezy
niezwtocznie zamontowac na skraju zestawu
dociski kolektora (3) oraz dociski kolektorow
(4) po stronie wewnetrznej. Postuza do tego
celu umieszczone uprzednio w profilach (1),
wg. pkt. 4.4, sruby mocujace (7). Na srube
natoiyc docisk kolektora (3), lub docisk
kolektorow (4), zaczepiajac jego koricem o
krawedz kolektora,

po czym natoiyé podktadke okragta,

podktadke zagbkowang i dokrecic lekko nakretke.
Pozostanie w ten sposéb moiliwosé

ostatecznej korekty ustawienia kolektora.
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Instrukcja montazu kolektorow stonecznych KSH-2.0 na dachu ptaskim lub fundamencie.

4.8. Montaz pozostatych kolektoréw.

Pozostate kolektory w zestawie (oprocz zestawu jednokolektorowego) nalezy montowac na
profilach (1) powtarzajac kolejno czynnosci opisane w pn. 4.6. oraz wykonujac jednoczesnie
hydrauliczne potfaczenie kolektorow wg pn. 4.8.

Pomiedzy kolektorami nalezy
zachowac odstep ok. 64 mm.

4.9. Hydrauliczne potaczenie kolektorow.

1 - kraciec kolektora

2 - nakretka

3 - pierscien zaciskowy
4 - kompensator
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1 - izolowany przewdd elastyczny 3/4"
2 - korpus kolana zaciskowego

3 - pierscien zaciskowy

4 - nakretka

5 - krociec kolektora

KSH-2.0 na dachu ptaskim lub fundamencie.

anaé nastepujgce czynnosci:
| krociec kolektora(1),

a kréciec kolektora,

sator (4),

iego kolektora,

"0ciec drugiego kolektora,
:nsatora,

r

zelnosé polaczenia, jednak z sila, ktora nie doprowadzi do

rola.

1alezy dokrecic¢ wszystkie nakretki utrzymujgce docisk
'm ponownie sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych pofgczen.
rawdzi¢, czy zestaw montazowy i kolektory zostaty

ssowac rownoczesnie max. 5 kolektoréw.

z lewej lub prawej strony baterii kolektoréw. W instrukcji
kladowe.

W celu podigczenia wlotu do kolektora nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:
— nakretke kolana (4) natozyé na kréciec kolektora (5),
—  pierscien zaciskowy (3) nalozy¢ na krdciec kolektora
— nakretke (4) nakreci¢ na kolano
— nakolano (2) przykreci¢ nakretke przewodu elastycznego (1)
— przewdd elastyczny podtaczyc do instalacji solarnej
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